
TRANSVASA 
TRANSVASIERMASCHINE

TYP

Füller

Dosierer

Transvasierer

ML

TECHNIK

Gegendruck
Langrohr

STELLENANZAHL

6  
12 
18 
24  
30

PRODUKTE

Sekt,
Champagner

TRANSVASIERER

leibinger.eu

TECHNISCHE DETAILS

Nennleistung:   800 – max. 8.000* Fl./h  (750 ml)

Transportbandhöhe: 1.000 mm ± 50 mm 

Produkttemperatur:  max. 20°C

Anschlusswerte:  400 V / 50 Hz**

Hauptantrieb:  0,37 – 1,5 kW

 *produktspezifisch   ** länderspezifisch

ZUSATZOPTIONEN

Kronkorkenabreißer

Resteentleerer



DETAILS

www.leibinger.eu

Schonende Entleerung

Die TRANSVASA ist zum Entleeren 
von Glasfl aschen konzipiert. Jede Ent-
leerstelle ist als Gegendruckventil 
mit langem Rohr ausgeführt. An den 
Enden der Entleerrohre sind fl exi-
bel Schläuche angebracht um in den 
Flaschen auf den Flaschenboden zu 
gelangen. Somit kann eine optimale 
Entleerung erreicht werden. Das Prin-
zip des „Leerdrückens“ durch Gas (z.B. 
CO2) verhindert die CO2-Entbindung 
des Produkts. Das Getränk wird in ei-
nem Drucktank aufgefangen, beruhigt 
und automatisch mit der enthaltenen 
Pumpe weitergefördert.

Robuste Mechanik

Vorwiegend mechanisch gehaltene 
Komponenten garantieren einfachste 
Wartung und eine lange Lebenszeit.

Personalkosten sparen

Um die Personalkosten auf ein Mini-
mum zu reduzieren, sind Standard-
Programme hinterlegt für:

• Transvasieren im Automatikbetrieb

• Tipp- bzw. Einrichtbetrieb

• CIP-Reinigung

Verwendete Materialien:

Mit dem Getränk in Berührung kom-
mende Materialien sind:

•  Nichtrostender Stahl 
(vorwiegend 1.4571 oder 1.4404) 

•  Lebensmittelechter Kunststoff 
(z. B. POM oder PTFE) 

•  Lebensmittelechte Elastomere 
(z. B. EPDM) 

•  Hauptrohrleitungen aus 
nichtrostendem Stahl 1.4404

Die übrigen Maschinenteile bestehen 
ebenfalls aus nichtrostendem Stahl 
oder Kunststoff.

Sicherheitseinhausung:

Die Türscheiben bestehen aus rah-
menlosen Sicherheitsglas (Makrolon). 
Alle Maschinenbereiche sind durch 
gesicherte Türen zugänglich. 

Weitere Maschineneigenschaften: 

•  Alle Sterne sind über ein zentrale 
Durchrastkupplung abgesichert 

•  Kein Luftverbrauch durch 
mechanische Anpresszylinder 

•  Eingebautes Transportband über 
Maschinenbreite 

•  Konstruiert für CIP-Reinigung: 
einfachste Anschlussmöglichkeit 
für Ein- und Ausgang 

•  Kalotten-Füße für präzise 
Höhenausrichtung

•  Die Maschine entspricht den 
am Tag der Auslieferung 
geltenden CE-Richtlinien.

•  Die Flaschenvollzähligkeit 
wird mittels Sensoren am 
Ein- und Auslauf geprüft

Hygienic Design

Zur Maximierung der Hygiene der 
Maschine, wurden möglichst viele 
horizontale Flächen eliminiert. Ein 
Ergebnis ist der Hygienic Design -
Rohrrahmen, der die klassische Tisch-
platte ersetzt.

+49 7641 468 850
info @ leibinger.eu

Erfahren Sie noch mehr 
Details und alle Möglichkeiten 

zu individuellen Spezifi kationen 
– wir informieren Sie gerne!

Hygienic-Design: Rundrohrkonstruktion statt 
klassischer Vortisch

Entleerstellen
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TRANSVASA PRODUKTLINIE
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Schonende Entleerung

Die TRANSVASA ist zum Entleeren 
von Glasflaschen konzipiert. Jede Ent-
leerstelle ist als Gegendruckventil 
mit langem Rohr ausgeführt. An den 
Enden der Entleerrohre sind flexi-
bel Schläuche angebracht um in den 
Flaschen auf den Flaschenboden zu 
gelangen. Somit kann eine optimale 
Entleerung erreicht werden. Das Prin-
zip des „Leerdrückens“ durch Gas (z.B. 
CO2) verhindert die CO2-Entbindung 
des Produkts. Das Getränk wird in ei-
nem Drucktank aufgefangen, beruhigt 
und automatisch mit der enthaltenen 
Pumpe weitergefördert.

Verschiedene Flaschenformate

Möglich durch den Austausch der:

•  Flaschenführungsteile

• Zentrierglocken

Zuverlässigkeit

Vorwiegend mechanische Komponen-
ten garantieren eine einfache War-
tung und eine lange Lebenszeit.

Personalzeiten reduzieren

Durch vorinstallierte Standard-Pro-
gramme können passive Personalzei-
ten reduziert werden:

• Umfüllen im Automatikbetrieb

• CIP-Reinigung

Materialien

Vorwiegend verwendete Materialien:

•  Edelstahl  
(1.4571 oder 1.4404) 

•  Lebensmittelechter Kunststoff  
(z.B. POM oder PTFE) 

•  Lebensmittelechte Elastomere  
(z.B. EPDM) 

•  Leitungen aus Edelstahl (1.4404)

Sicherheitseinhausung

Die Türscheiben bestehen aus rah-
menlosem Sicherheitsglas (Makro-
lon). Alle Maschinenbereiche sind 
durch gesicherte Türen zugänglich. 

Weitere Merkmale 

•  Alle Führungssterne sind über  
ein zentrale Durchrastkupplung 
abgesichert 

•  Kein Luftverbrauch durch  
mechanische Anpresszylinder

•  Eingebautes Transportband über  
die ganze Maschinenbreite 

•  Konstruiert für CIP-Reinigung

•  Zentralschmierung

•  Benutzerfreundliches  
Steuerinterface (HMI)

•  Die Maschine entspricht den  
am Tag der Auslieferung 
geltenden CE-Richtlinien

Hygienic Design

Ein Schritt in der Entwicklung des  
Leibinger Hygienic Design Konzepts 
war die Eliminierung möglichst vieler 
horizontaler Flächen. Das Ergebnis: 
ein Rund rohrkonstruktion als Ersatz 
für die klassische Tischplatte.

Hygienic Design: Rundrohrkonstruktion statt 
klassischer Vortisch

Entleerstellen

+49 7641 46885-0
info @ leibinger.eu
leibinger.eu

Erfahren Sie noch mehr  
Details und alle Möglichkeiten  

zu individuellen Spezifikationen.  
Wir informieren Sie gerne!

leibinger.eu


